CRONOMETROBUDÚ/ LISTA DE CANALES

	CH


	INSTRUMENTO
	MICRO/ D.I.
	INSERCION 


	SOPORTE MICRO



	1
	BD 
	AKG D112
	Gate+Compressor 
	Jirafa Bajo

	2
	SNR Up
	Shure SM 57
	Gate+Compressor 
	Jirafa Bajo

	3
	SNR Down
	Sennheiser E604
	Gate+Compressor 
	-

	4
	SNR 2
	Sennheiser E604
	Gate+Compressor
	Jirafa Bajo

	5
	Hi Hat
	AKG 451(o similar),
	-
	Jirafa Bajo

	6
	Tom 1
	 Sennheiser E604
	Gate 
	-

	7
	Tom 2
	 Sennheiser E604
	Gate 
	                  -  

	8
	Tom 3
	Sennheiser E609 
	Gate 
	-

	9
	Tom 4
	Sennheiser E609 
	Gate 
	-

	10
	Ride
	AKG 451(o similar),
	-
	Jirafa Alto

	11
	OH L
	AKG C-3000
	-
	Jirafa Alto

	12
	OH R
	AKG C-3000
	-
	Jirafa Alto

	13
	Bass Line
	Bss.D.I.(o similar.)
	Compressor 
	-

	14
	Bass Mic
	Sennheiser 421
	Compressor 
	-

	15
	Guit Left 1
	Shure SM 57
	-
	Jirafa Bajo

	16
	Guit Left 2
	Sennheiser 421
	-
	Jirafa Bajo

	17
	Guit Right 1
	Shure SM 57
	-
	Jirafa Bajo

	18
	Guit Right 2
	Sennheiser 421
	-
	Jirafa Bajo

	19
	Violin Line 
	Bss.D.I.(o similar.)
	Compressor Dbx 160 A
	-

	20
	Violin Mic.
	Shure SM 58
	-
	                      -

	21
	Flauta Line
	Bss.D.I.(o similar.)
	Compressor Dbx 160 A
	-

	22
	-
	-
	-
	-

	23
	Vox 
	MICRO PROPIO
	Compressor Dbx 160 A
	Stand Alto

	24
	-
	-
	-
	-

	25
	Voz Reserva
	Shure SM 58
	
	

	26
	Coro1
	Shure SM 58
	Compressor 
	Jirafa Alto

	27
	Coro2
	Shure SM 58
	Compressor 
	Jirafa Alto

	28
	Coro3
	Shure SM 58
	Compressor 
	Jirafa Alto


# Además deben tenerse en cuenta  los canales de los retornos de efectos y del lector de C.D (En total 8).

RIDER SONIDO

MESA P.A.: 

Mínimo 36 ch. 4 Aux. y 8 subgrupos.

EFECTOS:

 2 X YAMAHA SPX 990 , 1 X LEXICON PCM 91

 QUE SERAN RETORNADOS A LA MESA , PUDIENDO RETORNARSE  POR CANALES STEREO   CON ECUALIZACION.

DINAMICA: 

 8 X CANAL DE PUERTA DE RUIDO DRAWMER 201 (O SIMILAR)

 9 X CANALES DE COMPRESION DBX 166 (O SIMILAR)  

 3 X CANAL COMPRESION DBX 160 A

PERIFERICOS: 

 2 (DOS) X ECUALIZADORES KLARK TEKNIC DN 27 31 BANDAS (O SIMILAR) 

 1 (UNO) X CD,.  

SISTEMA DE P.A.:

 EL SISTEMA DE PA DEBE SER CAPAZ DE CUBRIR TODO EL RECINTO OBTENIENDO UNA 

 PRESION SONORA DE 110 DB SIN NINGUN TIPO DE DISTORSION.  




CRONÓMETROBUDÚ

GIRA 2008

1 Toma de corriente 








2 Tomas de corriente 











S.FILE











S.FILE





VOZ SOLISTA


23,25 			Monitor x 2





BASS


26	Monitor





GUITAR 1


27	Monitor





GUITAR 2


Monitor





DRUMS


1-12       





Drumfile


+ tarima





FLAUTA


21	Monitor





VIOLÍN


28	Monitor





1 Toma de corriente 





1 Toma de corriente 





1 Toma de corriente 





AMP 1


17,18





AMP 2


13,14





AMP 4


15,16





AMP 3


19,20





2 Tomas de corriente 





1 Toma de corriente 





1 Toma de corriente 





1 Toma de corriente 








